
Mehrlagen-Membranpumpe
Multi-layer diaphragm pump

R 409.2 - ... ML
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Abmessungen
Dimensions

Typ
Type

G B C L

S
Standard-Ventile / -valves

D
Standard-Ventile / -valves

PVC 1.4571/
1.4581

... - GFK

... - FRP
PVC  1.4571/

1.4581
... - GFK
... - FRP

R 409.2 - 11ML G 3/4 254 104 321 88 83 83 88 83 83

R 409.2 - 17ML G 3/4 254 104 321 88 83 83 88 83 83

R 409.2 - 30ML G 3/4 258 99 319 93 91 90 100 91 90

R 409.2 - 45ML G 3/4 258 99 319 93 91 90 100 91 90

R 409.2 - 72ML G 3/4 261 108 324 97 95 94 104 95 94

R 409.2 - 110ML G 3/4 261 108 324 97 95 94 104 95 94

R 409.2 - 150ML G 1 1/4 275 112 341 124 127 127 143 127 127

R 409.2 - 220ML G 1 1/4 275 112 341 124 127 127 143 127 127

Die aufgeführten Maße gelten für Pumpenkörper u. Ventile in folgenden Werkstoffausführungen: PP-GFK, PP, PVDF-GFK, PVDF, PVC, 1.4571/1.4581
The mentioned dimensions are valid for pump bodies and valves in the following material designs: PP-FRP, PP, PVDF-FRP, PVDF, PVC, 1.4571/1.4581

Technische Daten siehe Seite 2  
Technical data on page 2
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Technische Daten / Technical Data
Pumpendaten / Pump data
Typ
Type
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p2 max.

bei / at

p2 max. / 2

p2 max. l/h
ml /
Hub

Stroke
l/h

ml /
Hub

Stroke
max. min./max. 50 Hz ca.

approx.

bar 50Hz 60Hz (50Hz) 50Hz 60Hz (50Hz) mWS
mWC bar DN 1/min kg

R 409.2 - 11ML 20 0-11 0-13,2 0-1,8 0-12,5 0-15 2,0 3 -0,3 / 0 10 100 12,5

R 409.2 - 17ML 20 0-17 0-20 0-1,8 0-18 0-21,6 2,0 3 -0,3 / 0 10 150 12,5

R 409.2 - 30ML 16 0-30 0-36 0-5 0-33 0-39,6 5,5 3 -0,3 / 0 10 100 13,0

R 409.2 - 45ML 16 0-45 0-54 0-5 0-49 0-58,8 5,4 3 -0,3 / 0 10 150 13,0

R 409.2 - 72ML 10 0-72 0-86 0-12 0-77 0-92,4 12,8 3 -0,3 / 0 15 100 13,5

R 409.2 - 110ML 10 0-110 0-132 0-12,2 0-116 0-139,2 12,8 3 -0,3 / 0 15 150 13,5

R 409.2 - 150ML 4 0-150 0-180 0-25 0-165 0-198 27,5 3 -0,3 / 0 15 100 14,5

R 409.2 - 220ML 4 0-220 0-264 0-24 0-240 0-288 26,6 3 -0,3 / 0 15 150 14,5

* Linearität gemäß TA-012 / Linearity acc. to TA-012 
** Standard-Ausführung / Standard execution

Pumpenkörper und Ventile aus Kunststoff nur bis max. 10 bar (p2max) einsetzbar.
Pump bodies and valves made of plastic can be used only up to 10 bar (p2max).

Technische Daten / Technical Data
Motordaten / Motor data
Typ
Type
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kW Hz V A V A ISO IP

R 409.2 - ...ML 0,37 50/60 220 - 240 / 380 - 420 1,06 220 - 280 / 380 - 480 1,1 F 55

Elektrische Daten gültig für Antriebe in Standardausführung.
Electrical data valid for drives in standard execution.


