Kolben-Membranpumpe

Piston diaphragm pump

R 409.2 - ... KM
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Technische Daten siehe Seite 2
Technical data on page 2

Abmessungen / Dimensions

Typ S D

Type Standard-Ventile / -valves Standard-Ventile / -valves
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R 409.2-7,5 KM G 3/4 190 134 | 134 | 57,5 360 87,5 84 83 87,5 84 83
R 409.2 - 10 KM G 3/4 190 134 | 134 | 57,5 360 87,5 84 83 87,5 84 83
R 409.2 - 12 KM G 3/4 190 134 | 134 | 57,5 360 87,5 84 83 87,5 84 83
R 409.2 - 18 KM G 3/4 190 134 | 134 | 57,5 360 87,5 84 83 87,5 84 83
R 409.2 - 30 KM G 3/4 210 188 | 182 69 412 97 95 95 104 95 95
R 409.2 - 45 KM G 3/4 210 188 | 182 69 412 97 95 95 104 95 95
R 409.2 - 70 KM G 3/4 210 188 | 182 69 412 97 95 95 104 95 95
R 409.2 - 95 KM G 3/4 210 188 | 182 69 412 97 95 95 104 95 95
R409.2-135KM | G 3/4 210 188 | 182 69 412 97 95 95 104 95 95
R409.2-190KM | G 3/4 210 188 | 182 69 412 97 95 95 104 95 95

Die aufgefiihrten MaRe gelten fir Pumpenkdrper u. Ventile in folgenden Werkstoffausfiihrungen: PP-GFK, PP, PVDF-GFK, PVDF, PVC, 1.4571/1.4581
The mentioned dimensions are valid for pump bodies and valves in the following material designs: PP-FRP, PP, PVDF-FRP, PVDF, PVC, 1.4571/1.4581
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Kolben-Membranpumpe

Piston diaphragm pump

R409.2 - ... KM
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Technische Daten / Technical Data
Pumpendaten / Pump data

R 409.2-7,5 KM 80 0-75| 0-9 125 | 0-75 0-9 1,25 2 -0,2/0 10
R 409.2 - 10 KM 80 0-10 | 0-12 11 0-10 | 0-12 11 2 -0,2/0 10
R 409.2- 12 KM 70 0-12 |0-144| 20 0-12 | 0-144 | 20 2 -0,2/0 10
R 409.2 - 18 KM 70 0-18 | 0-21 2,0 0-18 | 0-21 2,0 2 -0,2/0 10
R 409.2 - 30 KM 35 0-30 | 0-36 5 0-30 | 0-36 5 3 -0,3/0 10
R 409.2 - 45 KM 35 0-45 | 0-54 5 0-45 | 0-54 5 3 -0,3/0 10
R 409.2 - 70 KM 20 0-70 | 0-84 11,6 | 0-70 | 0-84 11,6 3 -0,3/0 15
R 409.2 - 95 KM 20 0-95 | 0-114 | 106 | 0-95 | 0-114 | 10,6 3 -0,3/0 15
R 409.2 - 135 KM 10 0-135|0-162 | 225 |0-135| 0-162 | 22,5 3 -0,3/0 15
R 409.2 - 190 KM 10 0-190 = 21,1 | 0-190 = 21,1 3 -0,3/0 15

* Linearitdt gemaR TA-012 / Linearity acc. to TA-012
** Standard-Ausfiihrung / Standard execution

Pumpenkérper und Ventile aus Kunststoff nur bis max. 10 bar (p,, ) einsetzbar.
Pump bodies and valves made of plastic can be used only up to 10 bar (p,, . )-

Technische Daten / Technical Data
Motordaten / Motor data

R 409.2 - ... KM

0,37

50/60

220 -240/380 - 420

1,06

220 -280/380 - 480
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