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Technische Daten 
Technical data

Betriebsbedingungen
Operating conditions

Typ
Type

Nennweite
Nominal width

Max. zulässiger Betriebsdruck 
Max. admissible operating pressure

Inhalt 
Content

Temperatur (für Wasser)
Temperature (for water)

Max. zulässiger Betriebsdruck
Max. admissible operating pressure

DN [bar] [Liter] [°C] [bar]

min. max. PP PVC-U

702.1 15 10 2 +2 +20 10 10

703.1 20 10 5 +2 +30 9 8

706.1 40 10 10 +2 +40 7 5

Maßzeichnung
Dimensional drawing

Abbildung
Image
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Abmessungen
Dimensions

Werkstoff
Material

Artikel-Nr.
Art.-no.

Leergewicht
Empty weight

Typ
Type

DN GA GE D E H Gehäuse
Housing

Dichtungen
Seals

kg

mm

702.1 15 G 1 G 1 90 --- 534 PP EPDM 30095010 1,4

702.1 15 G 1 G 1 90 --- 534 PP FPM 30095007 1,4

702.1 15 G 1 G 1 90 120 556 PVC EPDM 30095004 3,2

702.1 15 G 1 G 1 90 120 556 PVC FPM 30095001 3,2

703.1 20 G 1 G 1 1/4 140 --- 556 PP EPDM 30095011 3,2

703.1 20 G 1 G 1 1/4 140 --- 556 PP FPM 30095008 3,2

703.1 20 G 1 G 1 1/4 140 180 582 PVC EPDM 30095005 9,0

703.1 20 G 1 G 1 1/4 140 180 582 PVC FPM 30095002 9,0

706.1 40 G 1 G 2 1/4 160 --- 847 PP EPDM 30095012 6,2

706.1 40 G 1 G 2 1/4 160 --- 847 PP FPM 30095009 6,2

706.1 40 G 1 G 2 1/4 160 220 786 PVC EPDM 30095006 13,4

706.1 40 G 1 G 2 1/4 160 220 786 PVC FPM 30095003 13,4
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Option 

Abbildung
Image

Benennung
Designation

Beschreibung
Description

Losflansch Ausführung:
 ■ Anschlussmaße nach DIN 2501
 ■ PVC-Ausführung: Losflasch aus PVC-U
 ■ PP-Ausführung: Losflansch aus PP mit Stahleinlage

Loose flange Design:
 ■ Connecting dimension acc. to DIN 2501
 ■ PVC-design: loose flange made of PVC-U
 ■ PP-design: loose flange made of PP with steel reinforcement

Maßzeichnung
Dimensional drawing

H
  Ø D

 Ø E

 Ø K
 Ø F

GA

 Ø d

H

 Ø D

GA

 Ø K
 Ø F

 Ø d

PVC-U PP

Abmessungen
Dimensions

Werkstoff
Material

Artikel-Nr.
Art.-no.

Leergewicht
Empty weight

Typ
Type

DN GA F K d D E H Gehäuse
Housing

Dichtungen
Seals

kg

mm

702.1 15 G 1 95 65 14 90 --- 570 PP EPDM 30095022 1,5

702.1 15 G 1 95 65 14 90 --- 570 PP FPM 30095019 1,5

702.1 15 G 1 95 65 14 90 120 592 PVC EPDM 30095016 3,4

702.1 15 G 1 95 65 14 90 120 592 PVC FPM 30095013 3,4

703.1 20 G 1 105 75 14 140 --- 598 PP EPDM 30095023 3,4

703.1 20 G 1 105 75 14 140 --- 598 PP FPM 30095020 3,4

703.1 20 G 1 105 75 14 140 180 614 PVC EPDM 30095017 9,3

703.1 20 G 1 105 75 14 140 180 614 PVC FPM 30095014 9,3

706.1 40 G 1 150 110 18 160 --- 869 PP EPDM 30095024 6,4

706.1 40 G 1 150 110 18 160 --- 869 PP FPM 30095021 6,4

706.1 40 G 1 150 110 18 160 220 801 PVC EPDM 30095018 13,6

706.1 40 G 1 150 110 18 160 220 801 PVC FPM 30095015 13,6
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Zubehör / Accessories

Abbildung
Image

Benennung
Designation

Beschreibung
Description

Artikel-Nr.
Art.-no.

Befülleinrichtung Ausführung:
 ■ Rückschlagventil PVDF-GFK, federbelastet, Ventilkugel PTFE, 
Feder Hastelloy C4, Zweiwege-Kugelhahn

 ■ Befüllanschluss: Schlauchtülle Ø 10
 ■ Anschluss: Überwürfmutter G1

Filling device Design:
 ■ Check valve PVDF-FRP, spring-loaded, valve ball PTFE,  
spring Hastelloy C4, two-way ball cock

 ■ Filling connection: hose nozzle Ø 10
 ■ Connection: union nut G1

PVC-U/EPDM 37600303

PVC-U/FPM 37600304

PP/EPDM 37600305

PP/FPM 37600306

Befüll- und Druck- 
Messeinrichtung

Ausführung:
 ■ Rückschlagventil PVDF-GFK, federbelastet, Ventilkugel PTFE, 
Feder Hastelloy C4, Zweiwege-Kugelhahn

 ■ Befüllanschluss: Schlauchtülle Ø 10
 ■ Anschluss: Überwürfmutter G1
 ■ Manometer glyzeringedämpft aus 1.4301,  
Mess-System kupferlegiert, Ø 63, 0-16 bar

 ■ Membrandruckmittler G 1/4, membrane PTFE-kaschiert

Filling and pressure
measuring devices

Design:
 ■ Check valve PVDF-FRP, spring-loaded, valve ball PTFE,  
spring Hastelloy C4, two-way ball cock

 ■ Filling connection: hose nozzle Ø 10
 ■ Connection: union nut G1
 ■ Manometer glycerine damped made of 1.4301,  
measuring system copper-alloy based Ø 63, 0-16 bar

 ■ Diaphragm pressure transmitter G 1/4, diaphragm: PTFE-faced

PVC-U/EPDM 37600307

PVC-U/FPM 37600308

PP/EPDM 37600309

PP/FPM 37600310

Halterungsschelle

Fixing clamp

PP 702.1 Ø 90 90010657

PP/PVC 703.1 Ø 140 90010660

PP/PVC 706.1 Ø 160 90010661

Konsole  
für Wandmontage

Console for 
wall mounting

PP 90010913

1.4301 90010911


