FuRventil
Foot valve

732.3-737.3

Serar

Excellence in Fluid Technology

Allgemein / In general

Die FuBventile sind radial ein- und ausbaubar.

Die Einbaulage bei Installation / Betrieb ist senkrecht.
Die DurchfluRrichtung ist durch Pfeil gekennzeichnet.
Anschluss: Klebemuffe.

The foot valves can be mounted and dismounted radially.

The installation / operating position is vertical.

Flow direction is marked with an arrow.

Connection: Glueing bush.

Achtung !

Die FuRventile sind nicht als absolut
dichtschlieBende Absperrarmaturen geeignet!

Caution !

The foot valves are not applicable as absolutely tightly
closing shut-off fittings!
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Abmessungen Werkstoff Art.-Nr. || Gewicht
Dimensions Material Art.-no. || Weight

Typ DN d D L t T Gehause | Ventilkegel Sieb * | Dichtungen Fussventil | Kegel

Type Housing | Valve cone | Sieve * Seals Foot valve | Cone
mm kg

732.3 15 20 53 92 16 4 PVC-U PVC-U ETFE EPDM 37604761 0,21 0,073
732.3 15 20 53] 92 16 4 PVC-U PVC-U ETFE FPM 37604762 0,21 0,073
7333 | 20 | 25 | 63 | 109 | 19 | 45 PVC-U PVC-U ETFE EPDM 37604763 0,3 0,089
733.3 20 25 63 | 109 | 19 | 45 PVC-U PVC-U ETFE FPM 37604764 0,3 0,089
734.3 25 32 70 118 | 22 5 PVC-U PVC-U ETFE EPDM 37604793 0,38 0,097
734.3 25 32 70 118 | 22 5 PVC-U PVC-U ETFE FPM 37604794 0,38 0,097
735.3 32 40 85 | 133 | 26 55 PVC-U PVC-U ETFE EPDM 37604795 0,62 0,182
7353 | 32 | 40 | 85 | 133 | 26 | 55 PVC-U PVC-U ETFE FPM 37604796 0,62 0,182
736.3 40 50 | 101 | 144 | 31 55 PVC-U PVC-U ETFE EPDM 37604797 1,0 0,303
736.3 40 50 | 101 | 144 | 31 Bi5) PVC-U PVC-U ETFE FPM 37604798 1,0 0,303
737.3 50 63 | 125 | 177 | 38 10 PVC-U PVC-U ETFE EPDM 37604799 1,4 0,528
737.3 50 63 | 125 | 177 | 38 10 PVC-U PVC-U ETFE FPM 37604800 1,4 0,528

* Maschenweite: 1 mm / Mesh size: 1 mm
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FuRventil ®
Foot valve ’ S e rO
732.3.7373 Excellence in Fluid Technology
Bildzeichen || Technische Daten
Symbol Technical data
Typ | Nennweite Max. Betriebsdruck Max. Max. Max. Temperaturbereich
Type Nominal bei 20°C (Wasser) Durchflussmenge * | Pumpenhubvolumen (bei Wasser)
width Max. operating pressure Max. flow rate * Max. pump stroke Max. temperature range
at 20°C (water) capacity (for water)
* DN bar I’h ml
732.3 15 10 600 100 +10°C...+40°C
733.3 20 10 1100 190 +10°C...+40°C
— 734.3 25 10 1500 250 +10°C...+40°C
735.3 32 10 2000 700 +10°C...+40°C
736.3 40 10 4000 1400 +10°C...+40°C
737.3 50 10 6000 2000 +10°C...+40°C
* bei einer Viskositat von max. 50 mPas / at a viscosity of 50 mPas
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