
Kompakt-Dosieranlagen vertikaler Bauweise

CVD

1

10
54

8-
05

  d
e 

 / 
 0

9.
20

13
  /

 P
M

  
Te

ch
ni

sc
he

 Ä
nd

er
un

ge
n 

vo
rb

eh
al

te
n!

  /
 S

ub
je

ct
 to

 te
ch

ni
ca

l m
od

ifi
ca

tio
ns

!  

© sera GmbH

CVD 2
Typ Förderstrom zulässiger 

Gegendruck*
zulässige 
Saughöhe

Anzahl 
Pumpen Pumpen-Baureihen

l/h bar mWS

CVD 2 - 60.1 bis 2 x max. 60 bis 10 bis 3 2 R/C 204.1- 0,4e ... R/RF/C 409.2- 50

CVD 2 - 550.1 bis 2 x max. 550 bis max. 10 bis 3 2 R/RF/C 409.2- 75 ... R/RF/C 410.2- 570

CVD 2 - 1500.1 bis 2 x max. 1450 bis max. 6 bis 3 2 R/RF/C 410.2- 570 ... R/RF/C 410.2- 1450

CVD 1
Typ Förderstrom zulässiger 

Gegendruck*
zulässige 
Saughöhe

Anzahl 
Pumpen Pumpen-Baureihen

l/h bar mWS

CVD 1 - 60.1 bis max. 60 bis 10 bis 3 1 R/C 204.1- 0,4e ... R/RF/C 409.2- 50

CVD 1 - 550.1 bis max. 550 bis max. 10 bis 3 1 R/RF/C 409.2- 75 ... R/RFC 410.2- 570

CVD 1 - 1500.1 bis max. 1450 bis max. 6 bis 3 1 R/RF/C 410.2- 570 ... R/RF/C 410.2- 1450

Technische Daten

Dosieranlagen der Baureihe CVD
sind modular aufgebaute Dosieranlagen für eine Vielzahl von Dosieraufgaben. 
Zwei unterschiedliche Grundtypen (CVD1 und CVD2) stehen zur Auswahl.
Die Dosieranlagen werden mit auf den Anwendungsfall abgestimmten sera-
Dosierpumpen ausgerüstet.
Verfügbare Werkstoffe: Rohrleitungen PVC/PP; Dichtungen EPDM/FPM

*) max. zul. Gegendruck der jeweils eingesetzten Dosierpumpe beachten!

CVD 2
(Standby-Installation)

CVD 1
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CVD 1
Basisausführung

Darstellung: Basisausführung mit ansteuerbarer Magnet-Membranpumpe der Baureihe C204.1

100

110
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130

140

10

20
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■■ (10) Membranpumpe 
Endanschluss Saugseite: Anschlussgewinde der Membranpumpe

■■ (20) Wandmontagepalette aus PP (mit integrierter Tropfwanne und Entleerungsstutzen)
■■ (100) Verrohrung der Druckseite aus PVC-U oder PP, Endanschluss Außengewinde
■■ (110) Zweiwege-Kugelhahn (Absperren)
■■ (120) Rückschlagventil
■■ (130) Membran-Überströmventil
■■ (140) Zweiwege-Kugelhahn (Entleeren)
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CVD 2
Basisausführung 

100

110

120

130

140

10

20

Darstellung: Basisausführung mit ansteuerbaren Membranpumpen der Baureihe C410.2

10

■■ (10) 2 St. Membranpumpen (gleichen Typs)
Endanschluss Saugseite: Anschlussgewinde der Membranpumpen

■■ (20) Wandmontagepalette aus PP (mit integrierter Tropfwanne und Entleerungsstutzen)
■■ (100) Verrohrung der Druckseite aus PVC-U oder PP, Endanschluss Außengewinde
■■ (110) 2 St. Zweiwege-Kugelhähne (Absperren)
■■ (120) 2 St. Rückschlagventile
■■ (130) 2 St. Membran-Überströmventile
■■ (140) 2 St. Zweiwege-Kugelhähne (Entleeren)
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CVD 1
Übersicht / Optionen  

Magnet-Membranpumpen
Baureihe 204.1

Membranpumpen
Baureihe 409.2

Membranpumpen
Baureihe 410.2

R/RF 409.2

C 409.2

R 204.1

C 204.1

R/RF 410.2

C 410.2

Dosierpumpen Optionen Dosieranlage

Leckagesonde

Verrohrung
Saugseite

mit Kugelhahn
und Schmutzfänger

Klemmenkasten

Schutzdach für 
Antriebsmotor

(ohne Abb.)

Membran- 
Pulsationsdämpfer

Verrohrung 
Überströmventil 

zurück in die 
Saugleitung

(nur in Verbindung mit 
Verrohrung Saugseite)

Steckdose

abnehmbarer
Spritzschutz

(ohne Abb.)

Gestell für
Bodenmontage

Stahl (verzinkt)
od. GFK

Hauptschalter
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CVD 2   (Standby - Installation) 
Übersicht / Optionen

Magnet-Membranpumpen
Baureihe 204.1

Membranpumpen
Baureihe 409.2

Membranpumpen
Baureihe 410.2

R/RF 409.2

C 409.2

R 204.1

C 204.1

R/RF 410.2

C 410.2

Dosierpumpen Optionen Dosieranlage

Gestell für
Bodenmontage

Stahl (verzinkt)
od. GFK

Leckagesonde

Verrohrung
Saugseite

mit Kugelhahn
und Schmutzfänger

(jeweils 1x pro Pumpe)

Klemmenkasten

Schutzdach für 
Antriebsmotor

(ohne Abb.)

Membran- 
Pulsationsdämpfer

Verrohrung 
Überströmventil 

zurück in die 
Saugleitung

(nur in Verbindung mit 
Verrohrung Saugseite,
jeweils 1x pro Pumpe)

Steckdose

(jeweils 1x pro Pumpe)

abnehmbarer
Spritzschutz

(ohne Abb.)

Verbindungs-
leitung Saugseite

zw. Pumpe 1
und Pumpe 2

Verbindungs-
leitung Druckseite

zw. Pumpe 1
und Pumpe 2

Hauptschalter

(jeweils 1x pro Pumpe)
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CVD 2  (2x100%-Installation)
Übersicht / Optionen

Magnet-Membranpumpen
Baureihe 204.1

Membranpumpen
Baureihe 409.2

Membranpumpen
Baureihe 410.2

R/RF 409.2

C 409.2

R 204.1

C 204.1

R/RF 410.2

C 410.2

Dosierpumpen Optionen Dosieranlage

Gestell für
Bodenmontage

Stahl (verzinkt)
od. GFK

Leckagesonde

Verrohrung
Saugseite

mit Kugelhahn
und Schmutzfänger

(jeweils 1x pro Pumpe)

Klemmenkasten

Schutzdach für 
Antriebsmotor

(ohne Abb.)

Membran- 
Pulsationsdämpfer

Verrohrung 
Überströmventil 

zurück in die 
Saugleitung

(nur in Verbindung mit 
Verrohrung Saugseite,
jeweils 1x pro Pumpe)

Steckdose

(jeweils 1x pro Pumpe)

abnehmbarer
Spritzschutz

(ohne Abb.)

Verbindungs-
leitung Saugseite

zw. Pumpe 1
und Pumpe 2

Hauptschalter

(jeweils 1x pro Pumpe)
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Typ H B T G D Gewicht 
CVD 1 - 60.1 1500 650 600 G 3/4 16 auf Anfrage

CVD 1 - 550.1 1500 650 600 G1 20 auf Anfrage

CVD 1 - 1500.1 1500 650 600 G1 1/2 20 auf Anfrage

CVD 1
Außenabmessungen (Basisausführung + Optionen)

17
50

680770

~
10

75

17
70

700650

mit Gestell f. Bodenmontage (GFK, Option) mit Gestell f. Bodenmontage (Stahl-verzinkt, Option)
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Typ H B T G D Gewicht 
CVD 2 - 60.1 1500 1200 600 G 3/4 16 auf Anfrage

CVD 2 - 550.1 1500 1200 600 G 1 20 auf Anfrage

CVD 2 - 1500.1 1500 1200 600 G 1 1/2 20 auf Anfrage

CVD 2
Außenabmessungen (Basisausführung + Optionen)

mit Gestell f. Bodenmontage (GFK, Option) mit Gestell f. Bodenmontage (Stahl-verzinkt, Option)

17
50

6801320

~
10

75

17
70

7001200


