Sauglanze
Suction lance

Serar

Excellence in Fluid Technology

S-01
Technische Daten / Technical data
Typ Nennweite | Gewinde- Max. Max. Max. Min. Dichte des Max. Temperaturbereich
Type Nominal | anschluss | Durchfluss- | Pumpenhub- Viskositat des Fordermediums (bei Wasser)
width Thread menge volumen Férdermediums Min. density of Max. temperature range
connection | Max. flow Max. pump Max. viscosity the medium (for water)
rate stroke capacity of the medium
DN I ml mPas kg/dm? MRS LESTA
Plastic
S-01 10 G 3/4 200 20 100 1 +10°C...+40°C | +10°C...+60°C
S-01 15 G 3/4 200 20 100 1 +10°C...+40°C | +10°C...+60°C
S-01 15 G1 600 103 100 1 +10°C...+40°C | +10°C...+60°C
S-01 15 G11/4 600 103 100 1 +10°C...+40°C | +10°C...+60°C
S-01 20 G1 600 103 100 1 +10°C...+40°C | +10°C...+60°C
S-01 20 G11/4 1450 245 100 1 +10°C...+40°C | +10°C...+60°C
Abmessungen / Dimensions
1.4571
Anschluss / Connection DN G D (min.) L
Einbauéffnung bis / up to
AuRengewinde / External thread ( AG) Innengewinde / Internal thread ( I1G) Mounting hole
G G 10 G 3/4 40 1500
‘ 15 G 3/4 40 1500
[ | | r 15 G1 62 1500
15 G11/4 62 1500
‘ 20 G1 82 1500
) ‘ —~ 20 G11/4 82 1500
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Anschluss Nennweite Ventilkugel Dichtungen %
Connection Nominal width Valve ball Seals 2
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External thread Internal thread %
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Andere Werkstoffe auf Anfrage! Andere Anschlussmoglichkeiten auf Anfrage! & %
Other materials on request! Other connection on request! S
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Abmessungen / Dimensions

PVC-U

Anschluss / Connection DN G D (min.) L
. Einbaudffnung bis / up to
AuBengewinde / External thread ( AG) Innengewinde / Internal thread ( IG) Mounting hole
4 4 1
G G 10 G 3/ 0 500
15 G 3/4 55 1500
§ 15 G1 55 1500
I ] ‘ Fg 15 G11/4 655) 1500
! 20 G1 65 1500
L | 20 | G114 65 1500
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Werkstoffe / Materials
PVC-U
Anschluss Nennweite Ventilkugel Dichtungen
Connection Nominal width Valve ball Seals
Auflengewinde Innengewinde
External thread Internal thread
(AG) (IG) DN
. 10 Glas / glass EPDM
&m D PTFE FPM
15 PVC-U EPDM
PTFE FPM
20 PVC-U EPDM
PTFE FPM

Andere Werkstoffe auf Anfrage!
Other materials on request!

Andere Anschlussmdglichkeiten auf Anfrage!
Other connection on request!

Technische Anderungen vorbehalten! / Subject to technical modifications!
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Abmessungen / Dimensions

PP/PP-GFK, PVDF/PVDF-GFK / PP/PP-FRP, PVDF/PVDF-FRP

Anschluss / Connection DN G D (min.) L
Einbaudffnung bis / up to
AuRengewinde / External thread ( AG) Innengewinde / Internal thread ( IG) Mounting hole
10 G 3/4 37 1500
G G
20 G1 59 1500
| i | 3‘ 20 G11/4 59 1500
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Werkstoffe / Materials
PP/PP-GFK, PVDF/PVDF-GFK / PP/PP-FRP, PVDF/PVDF-FRP
Anschluss Werkstoff Nennweite Gewinde- Ventilkugel Dichtungen
Connection Material Nominal width anschluss Valve ball Seals
Aufengewinde | Innengewinde Threatq
External thread | Internal thread COTDCCHO
(AG) (IG) DN
PP/PP-GFK Glas / glass
PP/PP-FRP 10 G4 PTFE FPM
PVDF/PVDF-GFK Glas / glass
PVDF/PVDF-FRP i GEs PTFE aid
PP/PP-GFK Glas / glass
PP/PP-FRP 20 G PTFE FPM
PP/PP-GFK Glas / glass
PP/PP-FRP 20 G PTFE Bt
PVDF/PVDF-GFK Glas / glass
PVDF/PVDF-FRP 20 G PTFE FPM
PVDF/PVDF-GFK Glas / glass
PVDF/PVDF-FRP e G Bt PTFE gl

Andere Werkstoffe auf Anfrage!
Other materials on request!

Andere Anschlussmdglichkeiten auf Anfrage!
Other connection on request!
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Technische Anderungen vorbehalten! / Subject to technical modifications!

10562-05 de/en / 02.2014 /PM

3



