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 zukunftssicheres Pumpenkonzept durch integrierte, 
multifunktionale Steuerungselektronik 

 hohe Betriebssicherheit durch Mehrlagenmembran-Technologie 

 Kontrolle des Membranzustandes durch permanente, 
automatische Membranbruchüberwachung 

 einfache Inbetriebnahme durch „Plug&Dose“- Standardkonfiguration 

 hohe Anwendungssicherheit bei viskosen Medien durch 
Slow-Mode-Technologie 

Ansteuerbare Mehrlagen-Membranpumpen 
der 4er - Generation 



Ansteuerbare 
Mehrlagen-Membranpumpen 
C 409.2-…ML / C 410.2-…ML 
 

 

  
 

Funktionen der 
Steuerungselektronik 
 
Funktion 
Manueller Betrieb 

Manuelle Hubfrequenzverstellung 

PROFIBUS DP - Schnittstelle 

Extern EIN 

Extern STOP 

Impulsbetrieb 

Impuls- Unter-/Übersetzung 

Impulsspeicher 

Analogbetrieb (PROFIBUS) 

Analogbetrieb 0 – 20 mA 1) 

Analogbetrieb 4 – 20 mA 1) 

Analogbetrieb Normierung 1) 

Charge Manuell 1) 

Charge START von Extern 

Charge mit Timer 1) 

Drehzahlsteuerung / Slow Mode 

3 LEDs für Statusanzeige 

Mehrzeiliges, beleuchtetes Textdisplay 

Betriebsmeldungen im Klartext 

Fehlermeldung im Klartext 

Menügeführte Parametrierung 

Förderstromanzeige 

Kalibrierfunktion 

Betriebsstundenzähler 

Passwortschutz 

4 – Tastenbedienung 

2 digitale Ausgänge (SPS) 1) 

1 digitaler Eingang (SPS oder Kontaktsignal) 1) 

2 analoge / digitale Eingänge 1) 
(wahlweise umschaltbar) 

Programmierbare Ein-/Ausgangsfunktionen 1) 

Anschluss/ Auswertung 
2-stufige Niveauüberwachung 

Anschluss / Auswertung 
Membranbruchüberwachung 
Anschluss / Auswertung Strömungsüberwachung 

Anschluss / Auswertung Durchflussmessung 

Bedienmodul für Wandmontage (Option) 
 

1) entfällt bei Ausführung mit PROFIBUS DP-Schnittstelle    
 

Ansteuerbare Mehrlagen-Membranpumpe Typ C 410.2 

Ansteuerbare Mehrlagen-Membranpumpe Typ C 409.2 
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Technische Daten 
Pumpentyp 
 
 
C 409.2  

Nennförderstrom Zulässiger 
Gegendruck 

Maximale 
Saughöhe 

Ein-/Austritts- 
nennweite 

Antriebsleistung 
(Motor) 

Nennhub- 
frequenz 

50/60Hz QHub   p2 max.  DN PM nN  50/60 Hz 

[l/h] [ml/Hub] [bar] [mWS] [mm] [kW] [min –1] 

C 409.2 – 11ML   0 – 11   0 – 1,8 20 3 10 0,37 100 

C 409.2 – 17ML   0 – 17   0 – 1,8 20 3 10 0,37 150 

C 409.2 – 30ML   0 – 30   0 – 5 16 3 10 0,37 100 

C 409.2 – 45ML   0 – 45   0 – 5 16 3 10 0,37 150 

C 409.2 – 72ML   0 – 72   0 – 12 10 3 15 0,37 100 

C 409.2 – 110ML   0 – 110   0 – 12,2 8 3 15 0,37 150 

C 409.2 – 150ML    0 – 150   0 – 25 4 3 15 0,37 100 

C 409.2 – 220ML   0 – 220   0 – 24 3 3 15 0,37 150 

 
Pumpentyp 
 
 
C 410.2  

Nennförderstrom Zulässiger 
Gegendruck 

Maximale 
Saughöhe 

Ein-/Austritts- 
nennweite 

Antriebsleistung 
(Motor) 

Nennhub- 
frequenz 

50/60Hz QHub   p2 max.  DN PM nN  50/60 Hz 

[l/h] [ml/Hub] [bar] [mWS] [mm] [kW] [min –1] 

C 410.2 – 70ML 0 – 70 0 – 12 16 3 10 0,75 97 

C 410.2 – 135ML 0 – 135 0 – 23 15 3 15 0,75 97 

C 410.2 – 500ML 0 – 500 0 – 85 10 3 15 0,75 97 

C 410.2 – 1200ML 0 – 1200 0 – 206 5 3 20 1,5 97 

Mehrlagen-Membranpumpe 

Die Mehrlagen-Membranpumpe arbeitet nach 
dem gleichen Funktionsprinzip wie die her-
kömmliche Membranpumpe, d.h. über eine 
Schubstange wird die Membran mechanisch, 
oszillierend angelenkt und daraus resultierend 
das Dosiermedium gefördert. 

Durch den Einsatz der Mehrlagenmembrane 
können sicherheitstechnisch anspruchsvolle 
Dosieraufgaben realisiert werden.  
Den erhöhten Sicherheitsanforderungen wer-
den durch im Vergleich zu einlagigen Memb-
ranen erheblich verbesserte Membranstandzei-
ten sowie die Membranüberwachung (Druck-
schalter, Manometer etc.) Rechnung getragen. 

 

Membranbruch- 
Überwachung durch 
Druckschalter (IP65) 

Mehrlagenmembran-
Paket: 
• Arbeitsmembrane 
• Signalmembrane 
• Schutzmembrane 

Pumpenkörper 

Steuerungselektronik 

Saugventil 
Schubstange 

Hubgetriebe 
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sera GmbH 
sera-Straße 1  
34376 Immenhausen 
Germany 
Tel.  +49 5673 999-00 
Fax  +49 5673 999-01 
www.sera-web.com 
info@sera-web.com 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Werkstoffe 
Die hohe Qualität der Werkstoffe garantiert 
den betriebssicheren Dauereinsatz. Für jeden 
Bedarfsfall steht der optimale Werkstoff* bereit. 
 
 
Pumpenkörper und Ventile: 
PVC, PP, PVDF, 1.4571, Titan, 
PP-GFK, PVDF-GFK 
 
Ventilkugeln: 
Glas, PTFE, 1.4401 
 
Ventildichtungen: 
EPDM, FPM, FEP-ummantelt 
 
Antriebsmembrane: 
PTFE (3-lagig) 
 
 
* nicht aufgeführte Werkstoffe bitten wir anzufragen 

 

Antrieb 
Die jeweilige Antriebseinheit besteht aus einem bewähr-
ten Motorfabrikat, gekoppelt mit einem Hubgetriebe in 
einem robusten Aluminiumgehäuse. 

sera – Aluminiumgehäuse werden auch härtesten Ein-
satzbedingungen gerecht. Materialdicke und Oberflä-
chenbehandlung widerstehen selbst chemischen 
Angriffen. 
 

Zubehör 
 Steuerkabel 
 Strömungswächter 

 Durchflussmesser 
 

 PROFIBUS  Y-Verteiler 
 PROFIBUS  T-Verteiler 
 PROFIBUS  Abschlusswiderstand 
 

Zur optimalen Installation von Dosierpumpen 
können bei uns alle notwendigen Zubehörteile 
wie Ventile, Pulsationsdämpfer, Dosierventile, 
Dosierbehälter, usw. bestellt werden. 

Elektrische Daten (Elektronik) 
 Betriebsspannung (50/60 Hz): 1~115 V 2); 

    1~230 V; 
    3~400 V/N/PE 3)  

 Eingangsspannung 
Steuereingang 4) :  5...30 V DC 

 Minimale Kontaktsignalzeit 4): 55 ms 
 Bürde für Analogeingang 4) : 100 Ω 

 Digitaler Ausgang 4) :  PNP, 
      interne Versorgung: 
     max. 15V DC, 50 mA 
      externe Versorgung: 
     max. 30V DC, 350 mA 

 Pumpenschutzart:  IP 55 
 Iso-Klasse:   F 

 
   

 

 
 Zulässige Umgebungstemperatur:  +2°C bis +40°C 
 Zulässige Luftfeuchtigkeit:    ca. 90% 
 

Option PROFIBUS 
  PROFIBUS DP-V0 Slave Schnittstelle 
  Übertragungsgeschwindigkeit: 

 9,6 kbit/s … 12 Mbit/s 
  Anschluss über Kabeldose M12x1, 

 5-polig, B-codiert 
 

 
2)  Baureihe C 410.2 ist nicht für 115V-Spannungsnetze lieferbar 
3)   bei Baureihe C 410.2 mit Antriebsleistung 0,75 und 1,5 kW 
4)   entfällt bei Ausführung mit PROFIBUS DP-Schnittstelle 
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