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Plungerpumpen

Seybert & Rahier

C-Baureihe
C 408.1-…P/…

Einsatzbereich
Reine Flüssigkeiten, die nicht
gefährlich oder abrasiv sind.

Vorteile
� höchste Dosiergenauigkeit
� hohe Betriebssicherheit
� problemloser Dauerbetrieb
� hochwertige Werkstoffe

sera - Plungerpumpen
sind oszillierende Verdrängerpumpen, die bei jeder Hubbewegung
ein definiertes Volumen im Förderstrombereich 0 - 2,4 l/h dosieren.

Verlangen Sie für Ihren
konkreten Bedarfsfall
unseren ausführlichen
Lösungsvorschlag!
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Plungerpumpen
sind ausgereifte Kolbenpumpen für kleine Förder-
mengen.
Hohe Leistungsfähigkeit durch hochwertige Qualität
der ausgesuchten Materialien.
Höchste Dosiergenauigkeit durch exakt schließende
Doppelventile.
Genaueste Feineinstellung durch eine hochauflösende
Hubverstellung.

Bauarten
Die Einzelpumpe hat einen Pumpenkopf mit den
technischen Kenndaten gemäß der Leistungsübersicht.
Mehrfach- oder Kombinationspumpen mit einem Antrieb
sind kostengünstige Zwei- oder Mehrkomponenten-
pumpen, wobei jeder Pumpenkopf nach Größe,
Werkstoff und Regelungsmöglichkeit individuell
ausgelegt werden kann.

Dosiermedium

Kugelventil (Druckventil)

Schubstange

Kolben

Pumpenkörper

Kugelventil (Saugventil)
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Pumpentyp Nennförderstrom Zulässiger Maximale Eintritts- / Antriebs- Nenn-
Gegendruck Saughöhe Austrittsnenn- leistung hubfrequenz

weite

QN nN

50 Hz 60 Hz p2 max. PM bei 50 Hz
[ l/h ] [ l/h ] [bar ] [mWS] DN [kW] [min-1]

R 408.1-0,4 P / 6 0 – 0,4 0 – 0,48 100 Zulauf 5 0,09 80
R 408.1-0,8 P / 6 0 – 0,8 0 – 0,8 100 Zulauf 5 0,09 156
R 408.1-1,2 P / 6 0 – 1,2 0 – 1,2 100 Zulauf 5 0,09 156
R 408.1-1,6 P / 8 0 – 1,6 0 – 1,6 100 Zulauf 5 0,09 156
R 408.1-2,4 P / 8 0 – 2,4 0 – 2,4 100 Zulauf 5 0,09 156

Der Förderstrom wird in der Standardausführung
manuell über die Hublänge geregelt.
Der maximale Förderstrom kann bei voller Ausnutzung
der Hublänge außerdem durch Sonderantriebe
mit kleinerer Drehzahl (Nennhubfrequenz der Pumpe)
reduziert werden.

Für die Pumpe ist eine Absicherung gegen Trockenlauf
vorzusehen.
Daher sollte die Inbetriebnahme nur bei vollständig
gefüllter Saugleitung vorgenommen werden.
Andernfalls können Schäden im Bereich der Kolben-
dichtung auftreten.
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Dosieren
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Verdichten

Seybert & Rahier GmbH + Co. Betriebs-KG
sera-Straße 1 · D-34376 Immenhausen
Tel. + 49 56 73 99 90
Fax + 49 56 73 99 91 55
e-mail: info@sera-info.de
Internet: www.sera-info.de
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Werkstoffe
Die hohe Qualität der Werkstoffe garantiert
den betriebssicheren Dauereinsatz.

� Pumpenkörper:
1.4581

� Doppelventile (Kammerventile):
1.4571

� Ventilkugeln:
Glas, PTFE, 1.4401

� Ventildichtungen:
EPDM, FPM, FEP-ummantelt

� Kolben:
1.4571 / Oxyd-Keramik

� Kolbendichtung:
PTFE / PE

Antrieb
Der Antrieb ist ein bewährtes Motorfabrikat,
gekoppelt mit einem Federnocken-Hubgetriebe in einem
robusten Graugußgehäuse, das auch härtesten
Einsatzbedingungen gerecht wird.

Regelung
Der Förderstrom der Dosierpumpen ist konstant
oder stufenlos regelbar durch Hublängenänderung
bei konstanter Hubzahl.
Zur automatischen Förderstromverstellung, abhängig
von analogen oder digitalen Eingangssignalen, stehen
bewährte Regeltechniken zur Verfügung:
� Drehstrommotoren mit Frequenzumrichtern
� Stellmotoren mit Stellungsreglern

Zubehör
Zur optimalen Installation von Dosierpumpen können
Sie bei uns alle notwendigen Zubehörteile wie Ventile,
Pulsationsdämpfer, Impfstellen, Dosierbehälter,
Strömungswächter usw. bestellen.


